
ZIRCONIA Series
ベレッツァ　ジルコニア　シリーズ

MHシリーズ

MTシリーズ

TLシリーズ

PREMIUM ZIRCONIA ベレッツァ　プレミアム　ジルコニア

HI-TRANS ZIRCONIA ベレッツァ　ハイトランス　ジルコニア

ホワイト
フレームに最適な不透明タイプの
ジルコニアです。

VITAシェードをベースにピンクシフト
させた色調のシリーズです。

透過率46％、曲げ強度1050MPaで、
強度と透光性を併せ持つジルコニアです。

MHGシリーズ
高い透光性と機械的強度を
兼ね備えたマルチレイヤーディスク。

HTシリーズ

約20

約20

約20

約20

約19

約19

1,350

1,100

1,100

1,100

1,050

1,050

35

43

42

43

46

46

約19

約19

約19

650

650

900

50

50

48

33,000円

33,000円

33,000円

29,000円

29,000円

36,000円

36,000円

36,000円

31,000円

31,000円

39,000円 41,000円

41,000円

38,000円

38,000円

23,000円

33,000円

24,000円

34,000円

25,000円

34,000円

25,000円

36,000円

28,000円
34,000円

29,000円
26,500円

22,000円

37,000円

29,000円

37,000円

29,000円
41,000円

33,000円
45,000円

36,000円
27,500円

23,000円
35,000円

30,000円

26,000円 32,000円

23,000円 26,000円 32,000円

24,000円 28,000円 35,000円

24,000円 28,000円 35,000円32,000円

24,000円 28,000円

35,000円

収縮率
（％）

曲げ強度
（MPa）※1

透過率
（％）※2

ディスク　φ98mm（1枚）

ディスク　φ98mm（1枚）

ブロック 76×40mm(2個)
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A0,A1,A2,
A3,A3.5

ホワイト

ホワイト

色調

収縮率
（％）

曲げ強度
（MPa）※1

透過率
（％）※2色調

V,MV

A0,A1,A2,
A3,A3.5

ホワイト

V,MV

A0,A1,A2,A3,
A3.5,V,MV

透過率42～43％、曲げ強度1100MPaの
ジルコニアです。
TL-V／TL-MVは赤みのある
オリジナルカラーです。

43,000円

※1 曲げ強度は焼結後の数値です。ISO 6526:2018に基づく　※2 厚み1mmの場合の透過率

※1 曲げ強度は焼結後の数値です。ISO 6526:2018に基づく　※2 厚み1mmの場合の透過率

MHG-A2
MHG-A3

透過率50％と高い透光性を持つ
ジルコニアです。
V、MVは900シリーズとして透過
率48～49％の高い透光性を維持
しながら900MPaの曲げ強度を併
せ持つ、オリジナルカラーのジルコ
ニアです。

グラデーションカラー

2023年10月23日より
ジルコニアの価格を大幅値下げ！！



●カタログに記載の商品及び色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。 ●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●価格は、2023年10月現在のものです。 ●ご使用に際しましては、電子添文を必ずお読みください。

株式会社ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88製造販売元

ベレッツァ　ジルコニア　シリーズ

焼成スケジュール

MHシリーズ
MHGシリーズ

最高焼成温度

ホワイト・TL・MT
HTシリーズ

室温から最高焼成温度まで毎分５℃で昇温
させ、最高焼成温度で2時間係留した後、
室温まで徐冷（自然放冷）してください。
ロングスパンブリッジを焼成する場合は、
毎分3℃以下で昇温させてください。

毎分 5℃ 2時間
自然冷却昇温 係留

1500℃

1450℃

温
度（
℃
）

時間（h）

1450℃ 

1500℃ 

PREMIUM ZIRCONIA MHG

販  売  元

〒601-8469 京都市南区唐橋平垣町8
TEL 0120-228582  FAX 075-681-5771

●販売名：ベレッツァ　プレミアム　ジルコニア　●一般的名称：歯科切削加工用セラミックス　●分類：管理医療機器　●認証番号：225AFBZX00023000
●販売名：ベレッツァ　ハイトランス　ジルコニア　●一般的名称：歯科切削加工用セラミックス　●分類：管理医療機器　●認証番号：226AFBZX00088000
※ベレッツァ　プレミアム　ジルコニア、ベレッツァ　ハイトランス　ジルコニア、は、東ソー株式会社製の原料を使用しています。

配置による色調目安

カラーバリエーション

MHG-A2

MHG-A3

上部 中部 下部

高い透光性と機械的強度を兼ね備え
たマルチレイヤーディスク。
ミリングの配置により色が変わり、1枚
で複数の色調を再現することができ
ます。
VITAシェードをベースにピンクシフト
させた色調を採用しており、カラーリ
ングの工程を低減しながらも口腔内
になじみやすい歯科補綴物を作製い
ただけます。

ベレッツァ　プレミアム　ジルコニア　MHGシリーズ
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中間層

サービカル層
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色調目安

1層
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5層

※歯冠長により、色調の再現範囲が異なります。

上部使用 中部使用

前歯 小臼歯 大臼歯
下部使用 上部使用 中部使用 下部使用 上部使用 中部使用 下部使用


